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Notre gamme haut de gamme en matière de 
performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques.
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VERS DE 
NOUVEAUX
HORIZONS
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Plus de 32 années 
d’expérience et de 

développement.
Optimedia produit des menuiseries en PVC et 
en aluminium depuis 1994 et atteint aujourd’hui 
une impressionnante capacité de production 
moderne. Depuis 2006, nous avons commencé à 
exporter nos produits et comptons actuellement 
plus de 2 500 partenaires dans le monde.

Être un leader européen dans la production de 
menuiserie PVC et aluminium, en accompagnant 
tous nos partenaires. Pour y parvenir, nous 
sommes restés fidèles à nos principes 
fondamentaux, en gardant comme priorités la 
qualité des produits et les relations avec nos 
partenaires.

+32
des années d’expérience

+70.000
mètres carrés

+2.500
partenaires
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VEKA est un fabricant de profilés PVC de haute qualité, 
reconnu sur les marchés d’Europe, d’Amérique du 

Nord et d’Asie. La recette de ce succès réside dans 
le fait que VEKA est proche du client final pour une 

adaptation optimale à la demande et à la culture locale.

veka.com 

PVC

Nos 
fournisseurs
Nous collaborons exclusivement avec les 
meilleurs fournisseurs de profilés au monde: 
des matières premières d’excellence pour 
une technologie de production à la pointe du 
progrès.

OptiPro

SAINT-GOBAIN GLASS est le leader européen 

de la production de verre de construction. L’usine 

de Călăraşi, en Roumanie, possède la ligne de 
production de verre float la plus moderne d’Europe. 
Les performances énergétiques, acoustiques 

et de sécurité des vitrages SAINT-GOBAIN sont 

recommandées pour les solutions architecturales les 

plus créatives.

saint-gobain-glass.com

WINKHAUS développe, fabrique et commercialise 

des ferrures pour fenêtres et portes, des systèmes 
de fermeture automatique, d’accès et de sécurité. 
Le groupe allemand WINKHAUS a été fondé en 1854 

et reste une entreprise familiale, même s’il compte 

aujourd’hui plus de 2000 partenaires dans le monde.

winkhaus.com

MACO est une entreprise autrichienne de quincaillerie 

pour fenêtres et portes qui a assuré son succès 
grâce à la qualité de ses produits, étant la première 
entreprise dans le domaine de la quincaillerie certifiée 
selon la norme ISO 9001.

maco.at

GUARDIAN GLASS est l’un des fabricants de verre 

les plus importants et les plus innovants au monde. 

Fondée en 1932 à Détroit, en Michigan, la société est 

présente sur cinq continents et dessert plus de 160 

pays.

guardianglass.com
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PVCOptiPro

La ligne OptiPro représente notre haut de 
gamme et se distingue par d’excellentes 
performances thermiques, acoustiques et 
mécaniques.

Les profilés de Classe A offrent durabilité, 
design minimaliste et de grandes surfaces 
vitrées, tout en garantissant une excellente 
isolation thermique grâce à la qualité 
exceptionnelle des vitrages que nous 
utilisons.

Vivid accentue le minimalisme grâce à un mécanisme 

qui permet de dissimuler entièrement les ouvrants 
derrière le cadre, maximisant ainsi la surface vitrée et 
l’apport de lumière naturelle.

Vivid

11
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P E R F O R M A N C E  A C O U S T I Q U E
M A X I M A L E S

47 dB

C L A S S E  D E  P R O F I L É

A

P E R F O R M A N C E S  T H E R M I Q U E S

Uw ≥ 0,67 W/m2K

82 mm
3 joints d’étanchéité
7 chambres d’isolation dans le dormant
6 chambres d’isolation dans l’ouvrant

G É O M É T R I E  D U  P R O D U I T

É P A I S S E U R  M A X I M A L E
D U  V I T R A G E

52 mm

Le système OptiPro MD se distingue par ses 
performances exceptionnelles grâce à un joint 
d’étanchéité central. Sa géométrie multichambres 
innovante lui confère une excellente isolation 
thermique. Son efÏcacité en termes de production et 
d’assemblage fait de cette gamme un choix judicieux.

OptiPro
MD
La haute performance énergétique.

PVC
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P E R F O R M A N C E  A C O U S T I Q U E 
M A X I M A L E S

47 dB

C L A S S E  D E  P R O F I L É

A

P E R F O R M A N C E S  T H E R M I Q U E S

Uw ≥ 0,67 W/m2K

É P A I S S E U R  M A X I M A L E
D U  V I T R A G E

52 mm

Le système OptiPro Rénovation (35 mm / 65 mm) est la 
solution haut de gamme pour remplacer les anciennes 
fenêtres sans engager de travaux de maçonnerie 
lourds ni détériorer les finitions existantes. Il convient 
parfaitement aux projets de rénovation énergétique, 
aux logements occupés ainsi qu’aux bâtiments où la 
préservation de l’existant est une priorité. 

OptiPro
MD Dormant renovation
La solution ideale pour les projets de 
rénovation exigeant un niveau d’isolation 
supérieure et des performances durables.

PVC

82 mm
cadre de rénovation: 35 mm / 65 mm 
3 joints d’étanchéité
7 chambres d’isolation dans le dormant
6 chambres d’isolation dans l’ouvrant

G É O M É T R I E  D U  P R O D U I T

15
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P E R F O R M A N C E  A C O U S T I Q U E
M A X I M A L E S

47 dB

C L A S S E  D E  P R O F I L É

A

P E R F O R M A N C E S  T H E R M I Q U E S

Uw ≥ 0,77 W/m2K

É P A I S S E U R  M A X I M A L E
D U  V I T R A G E

52 mm

Grâce à sa géométrie multichambres innovante, ce 
système offre une excellente isolation thermique. 
Son efÏcacité dans les processus de fabrication et 
d’assemblage en fait un choix idéal pour tout projet.

OptiPro
Porte d’entrée

Le plus haut degré d’isolation thermique et 
de protection acoustique.

PVC

82 mm
 3 joints d’étanchéité
6 chambres d’isolation

G É O M É T R I E  D U  P R O D U I T

17
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P E R F O R M A N C E  A C O U S T I Q U E 
M A X I M A L E S

42 dB

C L A S S E  D E  P R O F I L É

A

P E R F O R M A N C E S  T H E R M I Q U E S

Uw ≥ 0,78 W/m2K

É P A I S S E U R  M A X I M A L E

D U  V I T R A G E

52 mm

La série OptiPro coulissant à levage apporte une 
perspective innovante dans le domaine des portes 
levantes coulissantes. Ce système permet de 
créer de grands éléments avec une surface vitrée 
étendue et un profil plus fin, permettant ainsi à une 
plus grande quantité de lumière d’entrer à l’intérieur. 
Le nouveau seuil en PVC offre un passage sans 
obstacle et maximise l’efÏcacité énergétique.

OptiPro
Coulissant à levage

Le plus haut degré d’isolation thermique et 
de protection acoustique.

PVC

194 mm
3 joints d’étanchéité
6 chambres d’isolation dans l’ouvrant

G É O M É T R I E  D U  P R O D U I T

19
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P E R F O R M A N C E  A C O U S T I Q U E 
M A X I M A L E S

42 dB

C L A S S E  D E  P R O F I L É

A

P E R F O R M A N C E S  T H E R M I Q U E S

Uw ≥ 0,73 W/m2K

É P A I S S E U R  M A X I M A L E
D U  V I T R A G E

52 mm

La série OptiPro coulissant à levage apporte une 
perspective innovante dans le domaine des portes 
levantes coulissantes. Ce système permet de créer de 
grands éléments avec une surface vitrée étendue et 
un profil plus fin, permettant ainsi à une plus grande 
quantité de lumière d’entrer à l’intérieur. Le nouveau 
seuil en PVC offre un passage sans obstacle et 
maximise l’efÏcacité énergétique.

OptiPro Vivid
Coulissant à levage

Le plus haut degré d’isolation thermique et 
de protection acoustique.

PVC

194 mm
2 joints d’étanchéité
5 chambres d’isolation

G É O M É T R I E  D U  P R O D U I T

21
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Placage uniquement à l’extérieur, 
avec des profilés en aluminium 
extrudé d’une épaisseur de 1,5 
mm.

Disponible pour toutes les 
couleurs RAL et pour les 
décorations imitation bois.

Facile d’entretien, protège les 
menuiseries en améliorant leur 
esthétique.

Haute résistance aux actions 
mécaniques et climatiques.

Revêtement en 
aluminium de la 
menuiserie en PVC

PVCOptiPro

Le placage aluminium combine habilement les atouts des deux univers. 
D’une part, il offre la fiabilité et la résistance de l’aluminium, qui confère un 
aspect élégant et une stabilité accrue à l’ensemble du système, et d’autre 
part, il bénéficie des propriétés d’isolation thermique et phonique des 
fenêtres et portes en PVC.

Pour la série: Veka 82

BON À SAVOIR

La norme est disponible pour 
les profilés laminés. Le délai de 
livraison est le même que pour le 
soudage conventionnel.

Taille min/max:
300 × 300 / 2800 × 3194
 
Disponible pour toute la gamme 
de produits PVC
 
Le soudage conventionnel est 
toujours disponible

Technologie V-P
arfa

it

Technologie traditionnelle

Soudure V-Perfect

Grâce à cette technologie brevetée, qui permet l’alignement parfait 
des jonctions des profilés et l’élimination des bavures dans la 
finition, la fenêtre en PVC peut atteindre un niveau de qualité de 
finition aux angles aussi bon que celui des fenêtres en bois ou en 
aluminium. L’apparence de la soudure V-PERFECT répond aux 
besoins architecturaux actuels, répondant ainsi aux exigences 
complexes et en constante évolution imposées par le marché.

LA PERFECTION EST ICI AUX COINS 

23
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Quincaillerie 
et poignées

Une quincaillerie de qualité garantit le 
fonctionnement optimal et la sécurité de la 
menuiserie. OPTIMEDIA vous propose des solutions 
WINKHAUS ou MACO. Dans toutes les variantes, la 
fiabilité est garantie pourplus de 15 000 cycles de 
fermeture-ouverture. Les systèmes d’étanchéité, de 
fermeture multipoints et anti-effraction ne sont que 
quelques-uns des avantages du matériel que nous 
utilisons. Les ferrures qui équipent les menuiseries 
OPTIMEDIA assurent une protection contre une 
mauvaise manipulation des poignées, des positions 
d’aération discrètes, sécurisées contre les tentatives 
d’effraction, sans pertes énergétiques importantes. 

OPTIMEDIA vous propose des poignées de fenêtre 
dotées d’un mécanisme de sécurité breveté, Secustik, 
qui empêche toute manipulation frauduleuse de la 
fenêtre depuis l’extérieur. En standard, les poignées 
et les caches de charnières peuvent être blancs ou 
marron, et en option ils peuvent être commandés en 
argent, bronze, or, noir, marron foncé ou blanc cassé.

Les poignées de porte que nous proposons couvrent 
une grande variété de formes et de couleurs (blanc, 
marron, argent ou or). Une poignée bien choisie 
permet une ouverture fonctionnelle et garantit 
la sécurité de la porte. Le choix optimal se fait en 
fonction de l’utilisation pratique, de la fonctionnalité 
et du design.

NOUS AVONS DEUX TYPES DE SYSTÈMES POUR 
PORTES D’ENTRÉE:
 
Deux poignées de type béquille intérieures/extérieures

Poignée de type béquille à l’intérieur et poignée de 
traction à l’extérieur

TOULON

ATLANTA

POIGNÉES
DE FENÊTRE

MarronNoire Argent BlancBronze

Marron

ArgentNoire

Bronze Laiton

Crème Blanc

25
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Crème

SCHURING

GREENTEQ

Blanc Argent

Marron

Noire

Blanc

Argent

Marron

Blanc

Argent

Marron

Blanc Argent

Laiton Bronze

Marron Noire

Blanc Argent

Laiton Bronze

Marron Noire

Blanc Argent

Laiton Bronze

Marron Noire

POIGNÉES
DE PORTE

Commodité 
Gérez tout votre système 
de verrouillage depuis une 
application. 
 
Flexibilité 
Accordez ou révoquez l’accès en 
un instant, y compris pour les clés 
perdues. 
 
Contrôle 
Surveillez précisément tous les 
événements d’accès. 
 
Accès à distance 
Attribuez des autorisations où 
que vous soyez. 
 
Sécurité 
Les données sont stockées 
uniquement sur la clé maîtresse. 
 
Praticité 
Installation simple et extension 
aisée

Clés intelligentes
En collaboration avec notre fournisseur de référence, nous présentons un 
système de verrouillage électronique offrant une flexibilité renforcée, un 
contrôle total et une vision complète de l’ensemble de votre installation. 
Comparées aux systèmes mécaniques traditionnels, les clés intelligentes 
développées par WinkHaus se distinguent par leur utilisation intuitive, leur 
sécurité avancée et leur capacité à réduire les coûts sur le long terme. 

APPLICATIONS: 
 
Habitations: Le système blueCompact est idéal pour les maisons 
connectées et les bâtiments résidentiels;  
 
Entreprises: Le système blueSmart constitue une solution performante 
pour les entreprises en croissance et les bâtiments commerciaux. 
Il permet l’intégration de centaines de cylindres et de clés, garantissant une 
évolutivité optimale et une gestion efÏcace des accès. 

Clés, disponible en 5 colours

Systèmes Masterkey Cylindres 

AVANTAGES

26
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Vitrages

Le verre représente environ 80% de la surface 
d’une menuiserie. Optimedia équipe ses produits 
de vitrages SAINT GOBAIN GLASS ou GUARDIAN 
qui répondent aux exigences d’isolation thermique, 
acoustique et de sécurité, tout en assurant le confort 
souhaité. 
La fonction confort hiver-été permet de maintenir une 
ambiance intérieure agréable tout au long de l’année, 
la teinte de la couche de revêtement apportant une 
touche élégante aux produits. 

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
 
Pour des raisons de design ou pour vous protéger 
des regards indiscrets, OPTIMEDIA vous propose 
une large gamme de verres décoratifs avec un grand 
nombre de modèles, de textures et de couleurs. 

De plus, pour plus de style et d’élégance, vous pouvez 
choisir entre des petit-bois appliqués ou intégrés au 
vitrage. Ceux-ci peuvent être de différentes tailles, 
couleurs et formes, en PVC ou en aluminium. 

Petit Bois
Géorgiennes

25 x 10 mm or 40 x 10 mm

Petit Bois
Astragales

18 x 8 mm or 26 x 8 mm

Vitrage sécurisé:  
Optimedia ESG

L’ESG est un type de verre qui, après le processus de 
sécurisation, présente une résistance aux contraintes 
mécaniques et thermiques considérablement plus 
élevée que le verre ordinaire (y compris le verre 
feuilleté). En cas de bris, le verre ESG se fragmente en 
petits morceaux aux bords émoussés. Les propriétés 
mécaniques supérieures du verre ESG sont 
recommandées pour les grandes surfaces vitrées.

LES USAGES:
 
Architecturaux: tous types de fenêtres et portes 
vitrées intérieures et extérieures ou d’ensembles 
vitrés, constitués d’éléments indépendants, reliés 
entre eux, façades, verrières, marches et planchers 
vitrés;
 
Mobilier urbain: cabines téléphoniques, gares de 
transports en commun, parapets;
 
Mobilier intérieur: plateaux de tables, cabines de 
douche, étagères, meubles.

Le verre ESG est 50% plus 
léger que le verre feuilleté, 
facilitant ainsi son transport et 
son montage et prolongeant 
en même temps la durée de vie 
des menuiseries en réduisant 
la charge sur les éléments de 
ferronnerie.

Il résiste 5 fois mieux aux 
tensions, aux chocs, aux coups et 
aux contraintes mécaniques et de 
flexion que le verre ordinaire et 
feuilleté de même épaisseur.

Il réduit les risques de blessures 
en cas de casse, en se 
fragmentant en petits morceaux 
aux bords émoussés. Limite les 
risques d’effraction.

POURQUOI UN VERRE SÉCURISÉ?
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Avec une palette de plus de 100 couleurs et nuances (différentes 
imitations bois, couleurs unies mates ou métallisées), nous 
vous proposons une solution personnalisée pour tous les goûts, 
garantissant la diversité, la durabilité et la résistance des couleurs 
dans le temps.

Vous pouvez opter pour du blanc sur deux faces, du blanc à 
l’intérieur/de la couleur à l’extérieur ou de la couleur sur les deux 
faces. 

Les trois options d’aménagement complètent parfaitement l’offre 
de menuiserie. Selon la norme de couleur Optimedia pour les 
garnitures, les options disponibles sont : garnitures grises sur 
corps blanc et crème, garnitures noires sur corps gris et marron, et 
garnitures de couleur caramel sur corps de couleur caramel.

G
R

O
U

P
E

 1 

ANTHRAZITGRAU

ANTHRAZITGRAU 
GLATT

CREMEWEISS

GRAU

QUARZGRAU

Palette de couleurs

GOLDEN OAK

JET BLACK SFTN

SHEFFIELD OAK
LIGHT

 WEISS 

MOOREICHE ST-F

NUSSBAUM
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Les reproductions de couleurs sont 

seulement partielles et approximatives. 

Pour la gamme de couleurs complète et 
précise, veuillez consulter les palettes de 

couleurs d’Optimedia.

VARIANTES DE COULEURS DU CORPS 

DISPONIBLES 

 

OptiPro 

Corps blanc, blanc cassé, marron, 

caramel, gris

 

OptiPro Coulissant à levage 

Corps blanc 

COULEURS DES JOINTS POUR 

LES PROFILÉS PLAXÉS

G
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Achatgrau

Metbrush Messing

Douglasie

Aluminium Geburstet

Sapeli

Schiefergrau Ultimatt

Basaltgrau Ultimatt

Alux DB 703

Schiefergrau

Basaltgrau

Schokobraun

BrillantWeiss 

Schwarzbraun

Eiche Dunkel FL-F1

Siena Noce

Grau Ultimatt

Siena Rosso

Hellelfenbein

Streifen Douglasie

Lichtgrau

Winchester XA

G
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Alux Graualuminium

Zinkgelb

Macore

Oregon

Shogun AD

Bergkiefer

Turner Oak Malt

Metbrush Anthrazitgrau

Papyrusweiss

Shogun AF

Black Cherry

Dunkelgrun

Metbrush Platin

Pastelgrun

Signalgrau Ultimatt

Brillantblau

Dunkelrot

Metbrush Quarzgrau 

Turner Oak ToffeeBetongrau

Metbrush Silver 

Quarzgrau Ultimatt Weinrot

BraunMaron

Eiche Hell

Moosgrun

Rustic Cherry Kobaltblau

Eiche Rustical

Mountain Oak

RosewoodIrish Oak

Anthrazitgrau Ultimatt ShefÏeld Oak Grey

Jet Black Stylo

Black Ultimatt

Shogun AC Stahlblau

Black Smooth 2

Achatgrau Ultimatt
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Nom Idéal pour Géométrie 
du produit

Épaisseur 
max. vitrage

Performance 
thermique

Performance 
acoustique

Points forts

OptiPro MD Bâtiments certifiés 
NZEB exigeant une 
économie d'énergie 
maximale et un silence 
absolu.

82 mm 52 mm ●●●●●
Uw ≥ 0,67 W/m2K

●●●●●
47 dB

Système à 3 joints avec isola-
tion thermique et acoustique 
au sommet de sa catégorie.

OptiPro MD 
Dormant 
renovation

Idéal pour les rénova-
tions résidentielles haut 
de gamme : efÏcacité 
maximale, sans maçon-
nerie invasive.

82 mm
(aile 35/65)

52 mm ●●●●●
Uw ≥ 0,67 W/m2K

●●●●●
47 dB

Cadre spécifique avec aile de 
recouvrement intégrée pour 
une pose rapide et une fini-
tion esthétique impeccable.

OptiFusion AD Habitations au style 
contemporain recher-
chant des profilés fins 
et un design essentiel 
et épuré.

76 mm 48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,80 W/m2K

●●●●●
47 dB

Équilibre parfait entre 
encombrement visuel réduit 
et excellentes performances 
d'étanchéité à l'air et à l'eau.

OptiFusion MD Maisons modernes 
situées dans des con-
textes urbains bruyants 
exigeant une isolation 
acoustique renforcée.

76 mm 48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,75 W/m2K

●●●●●
47 dB

Intégration du troisième joint 
central dans un profilé au 
design fin et minimaliste.

OptiFusion MD 
Dormant 
renovation

Interventions de 
rénovation mod-
ernes exigeant une 
esthétique fine et un 
remplacement simplifié 
des menuiseries.

76 mm
(aile 35/48/65)

48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,75 W/m2K

●●●●●
47 dB

Allie le design rafÏné de la 
ligne Fusion à la praticité de 
la pose sur cadres préex-
istants.

OptiLine AD
Standard

Idéal pour les projets 
résidentiels recher-
chant un bon équilibre 
entre confort, isolation 
et durabilité, avec un 
design compact de 
70 mm.

70 mm 42 mm ●●●○○
Uw ≥ 0,90 W/m2K

●●●●○
46 dB

5 chambres d’isolation pour 
un excellent confort thermi-
que et acoustique, avec un 
profilé compact de 70 mm, 
résistant et durable.

OptiLine AD 
Dormant 
renovation 

Remplacement de 
menuiseries en contex-
tes de copropriété ou 
résidentiels : rapidité de 
pose et excellent rap-
port qualité-prix sans 
travaux de maçonnerie.

70 mm
(aile 40/65)

42 mm ●●●○○
Uw ≥ 0,90 W/m2K

●●●●○
46 dB

Profilé polyvalent avec aile de 
recouvrement pour résoudre 
rapidement les problèmes de 
pose en rénovation.

OptiLine AD 
Dormant 
isolation

Nouvelles construc-
tions ou rénovations 
avec isolation ther-
mique par l’extérieur 
(ITE), garantissant une 
continuité parfaite de 
l’isolation.

105 - 165 mm 42 mm ●●●○○
Uw ≥0,90 W/m2K

●●●●○
46 dB

Géométrie interne des 
chambres optimisée pour 
améliorer le coefÏcient de 
transmission thermique.

PVC
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eNotre gamme haut de 

gamme en matière 
de performances 
thermiques, 
acoustiques et 
mécaniques.

Performances et 
efÏcacité supérieures.

La haute performance 
à un prix abordable.

Toutes les langues 
en

Tableau comparatifs
FENÊTRES
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Tableau comparatifs
PORTES

Nom Idéal pour Géométrie 
du produit

Épaisseur 
max. vitrage

Performance 
thermique

Performance 
acoustique

Points forts

OptiPro 
Porte d'entrée

Entrées exigeant le 
plus haut degré d'iso-
lation thermique et de 
protection acoustique, 
sans compromis sur la 
sécurité structurelle.

82 mm, 3 
joints, 6 cham-
bres dans 
l'ouvrant

52 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,77 W/m2K

●●●●●
47 dB

Profilé de 82 mm avec ren-
forts en acier pour garantir 
stabilité et protection dans 
le temps.

OptiFusion 
Porte d'entrée

Projets résidentiels ou 
commerciaux nécessi-
tant des portes d’entrée 
robustes et fiables 
avec un investissement 
accessible, garantis-
sant des standards de 
qualité élevés.

76 mm, 3 
joints, 5 cham-
bres dans 
l’ouvrant

48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,85 W/m2K

●●●●○
46 dB

Design flexible et moderne, 
coordonné avec les fenêtres 
de la même gamme pour un 
aspect uniforme.

OptiLine 
Porte d'entrée

Solutions d’entrée mod-
ernes et fonctionnelles 
privilégiant un profilé 
plus fin et compact, tout 
en garantissant une 
excellente efÏcacité 
énergétique.

70 mm, 2 
joints, 4 cham-
bres dans 
l’ouvrant

42 mm ●●●○○
Uw ≥ 0,90 W/m2K

●●●●○
46 dB

Structure solide certifiée 
pour garantir sécurité et 
isolation thermique dans des 
contextes standards.

Tableau comparatifs
PORTES COULISSANTES

Nom Idéal pour Géométrie 
du produit

Épaisseur 
max. vitrage

Performance 
thermique

Performance 
acoustique

Points forts

OptiPro 
Coulissant à 
levage

Grandes ouvertures ar-
chitecturales exigeant 
une stabilité mécanique 
extrême et des perfor-
mances thermiques 
d'excellence pour une 
continuité totale entre 
intérieur et extérieur.

194 mm
2 joints
5 chambres 
dans l'ouvrant

48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,78 W/m2K

●●●○○
42 dB

Système coulissant à 
levage conçu pour gérer 
des ouvrants lourds tout en 
maintenant une isolation 
thermique d'exception.

OptiPro Vivid 
Coulissant à 
levage

Projets de design où la 
lumière naturelle est 
protagoniste ; offre les 
mêmes performances 
que la ligne OptiPro 
mais avec un impact 
visuel du profilé réduit 
au minimum.

194 mm
2 joints
5 chambres 
dans l'ouvrant

48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,73 W/m2K

●●●○○
42 dB

Nœud central réduit pour 
augmenter la surface vitrée et 
l'apport de lumière naturelle.

OptiFusion 
Coulissant

Solutions coulissantes 
polyvalentes alliant un 
encombrement réduit 
du cadre (150 mm) à 
une haute efÏcacité 
énergétique, idéal pour 
les contextes rési-
dentiels modernes.

150 mm
3 joints
5 chambres 
dans l’ouvrant

48 mm ●●●●○
Uw ≥ 0,83 W/m2K

●●●○○
42 dB

Mécanisme de coulissement 
compact idéal pour optimiser 
l'espace dans les environne-
ments domestiques.

OptiLine 
Coulissant

Fermetures de terrass-
es, balcons ou vérandas 
non chauffées où la 
priorité est la facilité de 
manœuvre et la protec-
tion contre les agents 
atmosphériques.

70 mm
Joints à brosse

24 mm Isolation de base ●●○○○
34 dB

Système léger et fonctionnel, 
parfait pour diviser les espac-
es extérieurs avec un design 
linéaire.
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ALUOptiPro

OptiPro ALU représente les produits les plus 
performants de notre gamme, garantissant 
des prestations thermiques, acoustiques et 
mécaniques de premier ordre.

Leur qualité supérieure est visible dans 
chaque détail, du design à la fonctionnalité. 
Les surfaces vitrées plus larges et les 
vitrages isolants épais (plus de 50 mm) 
permettent non seulement d’accroître 
l’efÏcacité thermique, mais offrent 
également un avantage esthétique 
significatif par rapport aux produits en PVC.

OptiPro est 
également 
disponible en 
Aluminium.
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OptiPro COULISSANT À LEVAGE
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Nous recrutons constamment des agents pour représenter Optimedia. 
Nous exportons sur tous les continents afin que vous puissiez être un 
revendeur exceptionnel dans votre région.

Venez rejoindre 
l’équipe Optimedia

Suivez-nous
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